
Cijfers geldig voor het jaar 2024 Chiffres pour l'année 2024
en/of situatie op 31.12.2024 et/ou situation au 31.12.2024

Identificatie Identification

Algemeen Général
Aantal betoncentrales voor stortklaar beton # 5 # Nombre de centrales à béton pour béton prêt à l'emploi

(aantal adressen; niet aantal productietorens; centrale uitsluitend voor prefab niet mee te rekenen) (nombre d'adresses, donc pas le nombre de tours de production; centrales uniquement pour prefab à ne pas prendre en compte)
Aantal werknemers (arbeiders, bedienden + interim en zelfstandigen die meer dan 6 maanden gewerkt hebben) # 77                # Nombre de travailleurs (ouvriers, employées + intérims et indépendants qui ont travaillé plus que 6 mois pour votre entreprise)

Enkel voor "vloeibaar" beton Uniquement pour béton "fluide"
Per sterkteklasse (beton volgens EN 206 en NBN B 15-001) Par classe de résistance  (béton suivant EN 206 en NBN B 15-001)

< C16/20 % 3,2               % < C16/20
C16/20 % 0,4               % C16/20
C20/25 % 0,5               % C20/25
C25/30 % 6,7               % C25/30 
C30/37 % 20,5             % C30/37
C35/45 % 61,5             % C35/45
> C35/45 % 7,2               % > C35/45

Per T-klasse (beton volgens EN 206 en NBN B 15-001) Par classe T  (béton suivant EN 206 en NBN B 15-001)
> T(0,65) % 3,2               % > T(0,65)
T(0,65) % 0,2               % T(0,65)
T(0,60) % 5,3               % T(0,60)
T(0,55) % 7,2               % T(0,55)
T(0,50) % 15,3             % T(0,50)
T(0,45) % 68,8             % T(0,45)
T(x,xx)A % -              % T(x,xx)A

Per consistentieklasse Par classe de consistance
S1 % 4,0               % S1
S2 % 1,0               % S2
S3 % 14,0             % S3
S4 % 75,0             % S4
S5 % 6,0               % S5
SCC % -              % SCC

Per Dmax Par Dmax 
≤ 8mm % 5,0               % ≤ 8mm
> 8mm en ≤ 16mm % 14,0             % > 8mm en ≤ 16mm
> 16mm en ≤ 32mm % 81,0             % > 16mm en ≤ 32mm

Speciaal beton Bétons spéciaux
Beton met vezels onder Benor % 2,0               % Béton avec fibres sous Benor
Beton met vezels buiten Benor % 0,1               % Béton avec fibres hors Benor
wegenis en lijnvormige elementen (mixer) % 0,0               % béton de route et éléments linéaires (mixer)
speciaal beton (vb. zwaar beton, colloïdaal beton, gekleurd beton, …) % 0,7               % bétons spéciaux (p.ex. béton lourd, béton colloidal, béton coloré, …)
beton met gewaarborgde WAI % % béton avec WAI garanti

Grondstoffen (enkel vloeibaar beton) Matières premières (uniquement béton fluide)
Bindmiddel Liant

CEM I Ton 1062,75 Ton CEM I
CEM III/A Ton 51413,25 Ton CEM III/A
CEM III/B Ton 5364 Ton CEM III/B
CEM II Ton 0 Ton CEM II
CEM V Ton 27759 Ton CEM V
LMA Ton 0 Ton LMA
Kalksteenmeel met Atg Ton 0 Ton Filler calcaire avec Atg
Kalksteenmeel zonder Atg 349,5 Filler calcaire sans Atg
Vliegas Ton 0 Ton Cendres Volantes
Andere Ton 0 Ton Autres

Granulaten 0 Granulats
zeegrind Ton 165302,25 Ton Gravier (marin)
zeezand Ton 186023,25 Ton Sable de mer
Rivierzand Ton 1489,5 Ton Sable de riviere
Riviergrind Ton 0 Ton Gravier (rivière)
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Kalksteen ( Dmax > 4mm) Ton 0 Ton Calcaire ( Dmax > 4mm)
Porfier ( Dmax > 4mm) Ton 403,5 Ton Porphyre ( Dmax > 4mm)
Zandsteen( Dmax > 4mm) Ton -              Ton Gres ( Dmax > 4mm)
Groevezand gebroken (Porfier, Kalksteen, zandsteen) Ton -              Ton Sable de carrière concassé(Calcaire, Porphyre,Gres)
Groevezand andere  (bv lommelzand) Ton -              Ton Sable de carrière autres (par exemple - sable jaune)
Hoogwaardig betongranulaat A+ Ton -              Ton Granulats recyclé (A+)
Gerycleerde granulaten andere Ton -              Ton Granulats recyclé autres
Betonbrekerzand Ton -              Ton Sables de granulats recyclé
andere Ton -              Ton autres

Hulpstoffen Ton -              Ton Adjuvants
water liter 170,0           litres Eau

 Transport  Transport
eigen transport (incl. tractionnairs) % 75                % transport propre (incl. tractionnairs)
huurmixers % 25                % mixers de location
afhaling (mixers) % -              % départ (mixers)

Aantal eigen truckmixers Nombre de camions mixer propres
≤ 8m3 # -              # ≤ 8m3

>8m3 en ≤10m3 # 2                  # >8m3 en ≤10m3

>10m3 # 16                # >10m3

Pompen  Pompes
gepompt beton (tov totale hoeveelheid "vloeibaar" beton) % 56                %  béton pompé (par rapport au volume total béton "fluide")
aantal eigen pompen # 1                  # nombre de pompes propres

Eindgebruikers Utilisateurs 
gebouwen (residentieel en niet-residentieel) % 15,0             % bâtiments (résidentiel et non-résidentiel)
infrastructuur (bruggen, dammen,tunnels, …) % 53,0             % infrastructure (ponts, barrages, tunnels,..)
wegenis en lijnvormige elementen % 1,0               % routes et éléments linéaires
vloeren, parkings, … % 24,0             % dalles, parkings, …
andere % 7,0               % autres

KPI per site ten opzichte van totale productie beton (aardvochtig + mixer) KPI par site par rapport à la production totale de béton (terre humide + mixer)
Elektriciteit Elektricité

totaal elektriciteitsverbruik kWh/m3 1,5               kWh/m3 consommation en éléctricité totale
% elektriciteit van hernieuwbare bronnen (tov totaal elektriciteitsverbruik) % 8                  % électricité de sources renouvelables (par rapport à la consommation en éléctricité totale)
eigen productie van hernieuwbare elektriciteit kWh 24.000         kWh production propre d'électricité renouvelable

Verbruik aan gasolie/diesel Consommation gasoil/diesel
brandstofverbruik productie (wiellader, kraan, bobcat, ... - tov m3 geproduceerd) liter/m3 0,2               litres/m3 consommation gasoil en production (chargeur, grue, bobcat, ... - par rapport au m3 produit)
brandstofverbruik eigen vrachtwagens (tov m3 getransporteerd met deze vrachtwagens) liter/m3 1,5               litres/m3 consommation énergie transport camions propre (par rapport aux m3 transportés par propre camions)

Waterverbruik (ten opzichte van totale productie beton) Consommation d'eau
drinkwater (distributie) liter/m3 -              litres/m3 eau potable (distribution)
putwater liter/m3 -              litres/m3 eau de puit
kanaal/rivier water liter/m3 -              litres/m3 eau du canal/rivière
regenwater liter/m3 90                litres/m3 eau de pluie
ander liter/m3 80,0             litres/m3 autre

Divers Divers
gebruik van R-materiaal (gerecycleerde of secundaire granulaten) tov totaal inerte grondstoffen % -              % utilisation de matières R (granulats recyclés ou secondaires) par rapport aux matières premières inertes totales
aandeel klinker in het totale cementgehalte % -              % proportion de clinker dans la teneur totale en ciment
hoeveelheid restbeton t.o.v. hoeveelheid getransporteerd beton % 0,0141 % quantité de béton retour (par rapport à la quantité de béton transporté)

Arbeidsongevallen per bedrijf (voor de activiteit stortklaar beton) Accidents de travail par société (pour l'activité béton prêt à l'emploi)
aantal uren blootstelling (gewerkte uren) # 113.139       # nombre d'heures exposées (heures de travail)
aantal dodelijke ongevallen # -              # nombre d'accidents mortels
aantal ongevallen met blijvende ongeschiktheid # -              # nombre d'accidents avec incpacité définitive
aantal ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid # 5                  # nombre d'accidents avec incpacité temporaire
aantal verloren dagen door ongevallen met blijvende ongeschiktheid # -              # nombre de jours de travail perdus à cause d'accidents avec incapacité définitive
aantal verloren dagen door ongevallen met tijdelijke ongeschiktheid # 238              # nombre de jours de travail perdus à cause d'accidents avec incapacité temporaire
aantal dagen forfaitaire ongeschiktheid (na dodelijk ongeval) # -              # nombre de jours perdus forfaitairs (après accidents mortels)
aantal dagen forfaitaire ongeschiktheid (na ongeval met blijvende ongeschiktheid) # -              # nombre de jours perdus forfaitairs (après accidents avec incapacité définitive)

Voor meer informatie over ongevallenstatistieken, zie ook: Pour plus d'information concernant les accidents de travail, voir également:
https://fedris.be/nl/professional/privesector/statistieken/frequentie-en-ernstgraden https://fedris.be/fr/professionnel/secteur-prive/statistiques/taux-de-frequence-et-de-gravite
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